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POMPE A CHALEUR R-ION

Faites le choix d'une pompe a chaleur air-air reversible
multi split pour repondre aux besoins de chacun.

* loniseur intégré

Qualite de l'air optimale
grace au filtre antibactérien
et ioniseur
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R-ion est une pompe a chaleur air-air réversible disposant d'un ioniseur et de
plusieurs filtres pour vous offrir une qualité d'air exceptionnelle en toute saison.

Le ioniseur intégre apporte une sensation de bien-étre en produisant des ions
negatifs dans l'air, tandis que le systeme de filtres retient les particules nocives.
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IONISEUR

Le systeme de purification de l'air est fourni avec un ioniseur de pompe a chaleur air-air a
haute efficacité produisant des millions d'ions negatifs qui neutralisent tous les éléments
nocifs présents dans votre maison. Les ions chargés negativement attirent les particules
de poussiére, les bactéries, les spores de moisissure et les virus. Ils les neutralisent,

améliorent la qualité et la fraicheur de lair dans la piece.

INSTALLATION

15cm
minimum
12 cm - 12 cm
minimum minimum
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60 cm
au dessus

200 cm
a l'avant

30cm
du mur

60 cm
a droite



UNITE INTERIEURE MURALE

Références

Puissance nominale froid

Puissance nominale chaud

Pression accoustique interieure (Hi/Mi/Lo/Si)
Type de fluide

Débit d'air

Données électriques

Liaison electrique entre UE et Ul

Alimentation electrique

Dimension / Poids

Dimension produit (LxPxH)

Poids du produit

Liaisons frigorifiques

Raccordement liquide / Gaz en pouce

CONSOLE BASSE

Références

Puissance nominale froid

Puissance nominale chaud

Pression accoustique interieure (Hi/Mi/Lo/Si)
Type de fluide

Débit d'air

Données électriques

Liaison electrique entre UE et Ul

Alimentation électrique

Dimension / Poids
Dimension produit (LxPxH)

Poids du produit

Liaisons frigorifiques

Raccordement liquide / Gaz en pouce

Mural
THO7SACINA

2 kW
2.5 kW
39 / 32 / 26 dB(A)

R32
416/309/230 m*/h

5G 1.5 mm?
3G 25 mm?

722x187x290 mm
7.3 kg

1/4" @ -3/8" @

Mural
THO9SACINA

2.5 kW
3.0 kW
39 / 32 / 26 dB(A)
R32
416/309/230 m*/h

5G 1.5 mm?
3G 25 mm?

722x187x290 mm
7.3 kg

1/4"®-3/8" 0

Console
THO9COCINA

2.600 kW
2.940 kW
39/36/28/24 dB(A)
R32
760/700/500 m3/h

5G 1.5 mm?
3G 25 mm?

794x200x621 mm

1/4" @ -3/8"@

THOMSON
Cery

Mural
TH12SACINA

3.5 kW
3.8 kW
39 / 32 / 26 dB(A)

R32
584/447/395 m3/h

5G 1.5 mm?
3G 25 mm?2

802x189x297 mm
8.6 kg

1/4"®-3/8" 0

Console
TH12COCINA

3.510 kW
3.800 kW
37/34/27/23 dB(A)
R32
650/580/490 m*/h

5G 1.5 mm?2
3G 25 mm?2

794x200x621 mm

1/4" @ -3/8"@

Mural
TH18SACINA

5.0 kW
52 kW
43/ 335/ 28 dB(A)

R32
730/500/420 m3/h

5G 1.5 mm?
3G 25 mm?2

965x215%319 mm
109 kg

1/74"0-1/2"@

Console
TH17COCINA

4.980 kW
5270 kW
41/38/32/26 dB(A)
R32
780/690/600 m3/h

5G 1.5 mm?2
3G 25 mm?2

794x200x621 mm

1/4"®-1/2"9



FICHE TECHNIQUE MULTI SPLIT

Pompe a chaleur air-air R-ION

2 sorties 3 sorties 4 sorties
Références THISML2EXA TH27ML3EXA TH28ML4EXA
Classe energétique mode froid/mode chaud A++/A+ A++/A+ A++/A+
Coefficient de performance SEER mode froid 6.1 \W/W 6.1\W/W 6.5 W/\W
Coefficient de performance SCOP mode chaud 4.0 W/\K/ 4.0 W/\K/ 4.0 W/\K/
Puissance nominale froid 53 kW 7.9 kW 8.2 kW
Puissance nominale chaud 4.3 kW 57 kW 9.2 kKW
Consommation élec annuelle mode froid 304 kWh/an 453 kWh/an 565 kWh/an
Consommation elec annuelle mode chaud 1503 kWh/an 1995 kWh/an 3226 kWh/an

4 sorties
TH36ML4EXA
Ax+/A+
7.0 W/\W
4.0 W/\W
105 kW
6.5 KW/
410 kWh/an
2 275 kWh/an

5 sorties
TH42ML5EXA

Are/A
6.6 W/ W
3.8 W/ W
12.3 kW
9.5 kW
652 kWh/an
3500 kWh/an

Plage de fonctionnement T* ext (chaud/froid) -15~24°C / -15~50°C -15~24°C / -15-50°C -15-24°C / -15~50°C -15~24°C / -15~-50°C -15-24°C / -15-50°C
Pression accoustique intérieure (Hi/Mi/Lo/Si) 39/31/23/20 dB(A) 39/31/23/20 dB(A) 39/31/23/20 dB(A) 39/31/23/20 dB(A) 39/31/23/20 dB(A)

Pression accoustique exterieure 56 dB(A) 54 dB(A) 62 dB(A)
Type de fluide R32 R32 R32
Potentiel de rechauffement planétaire 675 675 675
Debit dair (int : grand vitesse/moyen/petit) 2200 m3/h 2700 mé/h 4 000 mé/h

Données électriques

Puissances absorbées froid/chaud

54 dB(A)
R32
675

3800 m*/h

55 dB(A)
R32
675

3850 m*/h

1630 W /1500 W 2450W /2200W 3517W/2880W 2500W /2400W 3810W /3315W

Phase, tension nominale, fréquence 1Ph, 220-240 1Ph, 220-240 1Ph, 220-240 1Ph, 220-240 1Ph, 220-240
V~50 Hz V~50 Hz V~50 Hz V~50 Hz V~50 Hz
Calibre disjoncteur Courbe D 15A 18A 215A 19A 22A
Intensité fonctionnement froid/chaud 71/ 66 A 112/ 101A 161/ 132 A 10.9/ 104 A 174/ 143 A
Liaison électrique entre UE et Ul 4G 15 mm? 4G 15 mm? 4G 15 mm? 4G 15 mm? 4G 15 mm?
Alimentation électrique 3G 15 mm? 3G 25 mm? 3G 6 mm? 3G 6 mm? 3G 6 mm?

Dimension / Poids
Dimension produit (LxPxH)

Poids du produit

Liaisons frigorifiques
Quantite gaz

Raccordement liquide (@) / Gaz (@) en
pouce

Longueur max pour toutes les pieces
Longueur max pour une unite intérieure
Hauteur max entre unité int et ext

Hauteur max entre les unités intérieures

805x330x554 mm 890x342x673 mm  946x410x810 mm  946x410x810 mm  946x410x810 mm

35 kg 48 kg 68.8 kg 621kg 741kg
125 kg 185 kg 21kg 21kg 29 kg
o o " " 4x1/4" / 3x3/8" 4x1/4" / 3x3/8" b5x1/4" / 4x3/8"
WS /3 WAET & +1x1/2" +1x1/2" +1x1/2"
40 m 60 m 80 m 80 m 80 m
25m 30m 35m 35m 35m
15m 15m 15m 15m 15m
10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Les caractéristiques ci-dessus sont susceptibles de changer dans un but d'amélioration du produit.
Les mesures acoustiques données pour cette table sont effectuées dans des pieces semi-anéchoiques.
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