
Coefficient de température 
optimisé

N-Type technologie TOPCon

LCOE inférieur

Production efficace même à 
faible luminosité

d’efficacité de conversion 
cellulaire

SUNEXT 500
Module photovoltaïque Monocristallin
Demi-cellule 500W - HC 120 Full Black bi-verre, bi-facial

Assemblés avec des cellules TOPCon  16 busbars, la 
configuration en demi-cellule des modules offre de nombreux 
avantages : une puissance de sortie plus élevée, de meilleures 
performances en fonction de la température, un effet d’ombrage 
réduit sur la génération d’énergie, un risque réduit de hotspot, 
et une tolérance accrue pour chargement mécanique

Produit certifié :
MARQUE
FRANÇAISE



Sunext 500
FICHE TECHNIQUE
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0.40% dégradation annuelles sur 30 ans

IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730   |   ISO 9001: 2015 Quality management systems 
ISO 14001: 2015 Environ mental management systems     |   ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management systems 

IEC 62941: 2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing 
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Puissance garantie

Garantie de 
puissance linéaire du 
module standard

Nouvelle garantie de 
puissance linéaire

THO500SUNEXTFB

Type de cellule / nombre

Puissance max nominale (Pmax)

Puissance max nominale (Pmax)

Tension maximale du système

Courant de puissance max (lmp)

Courant de puissance max (lmp)

Charge statique maximale, arrière

Coefficient de T° de Pmax

Tension d’alimentation max (Vmp)

Tension d’alimentation max (Vmp)

Classement max des fusibles en série

Coefficient de T° de lsc

Classe de sécurité

Bifacialité (=Pmax, arriere/Pmax nominal, avant)

Boîte de dérivation

Dimensions

Connecteur

Verre avant / Verre arrière

Configuration de l’emballage

Poids

Tension en circuit ouvert (Voc)

Tension en circuit ouvert (Voc)

Température de fonctionnement

Tolérance de puissance

Efficacité des modules

Rapport d’irradiation (arrière/avant)

NOCT

STC

Courant de court-circuit (lsc)

Courant de court-circuit (lsc)

Charge statique maximale, avant

Coefficient de T° de Voc

Performances au feu

Taille de la section de câble

Longueur de câble (+/-)
(+ connecteur)

Monocrystallin / 120 (6x20)

500 W

540 W

1500 V DC 

13.55 A

14.63 A

2 400 Pa

-0.290 % /°C

36.91 V 

36.91 V 

30 A

+0.045 % /°C

Classe II

80 % ± 10 %

IP 68, 3 diodes

1 953±2 x 1 134土±2 x 30±1 mm

MC4-EV02A / QC 4.10-351

2.0 mm / 2.0 mm

36 pcs / palette
864 pcs / 40HQ Container

27.3 kg

43.85 V

43.85 V

-40°C ~ + 85°C

0~+3 %

22.60 %

10 %

45+/-2 °C

lrradiance 1000W/m², T° de la 
cellule 25’C, AM 1.5 G

14.42 A

15.57 A

5 400 Pa

-0.250 % /°C

UL Type 29/Class C

4mm² (IEC), 12 AWG (UL) 

Portrait : 300 mm / 400mm,
Paysage : 1 2OO mm / 1 200mm

Spécifications

Paramètres électriques au STC

Paramètres avec 10% d’irradiation arrière

Conditions de fonctionnement

Remarque : les données électriques de ce catalogue ne se réfèrent pas à un seul module et ne 
font pas partie de l’offre. Elles ne servent qu’à comparer les différents types de modules
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